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Druh a p¥edmét méfeni: posudek je vyhotoven za i€elem stavby objektu na zkoumané plose s obytnym
nebo pobytovym prostorem a pro rozhodovani o ochrané této stavby proti promkam radonu
z geologického podlozi, podle § 98 atomového zékona &. 263/2016 Sb. a § 96 vyhlasky SUJB ¢&. 422/2016
Sb. o radiaéni ochrané a zabezpedeni radionuklidového zdroje ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Popis zkoumané: &ast stavebni parcely &. 1495/10 az 1495/50 a 1543/16 az 1543/49 pro stavbu 75
rodinnych domii Dasice se nachazi na katastralnim uzemi Dasice, obec Dasice, okres Pardubice (podel
ulice Pod Lipami). Z regiondlng geologického hlediska nalezi zdjmové izemi labské litofacidlni oblasti
eské kiidové panve. K¥idové podloZi je v daném prostoru zastoupeno turonskymi slinovci s deskovitou
az laminovitou vrstevnatosti, nizkym stupném zpevnéni a stfipkovitym rozpadem. Slinovce pfi svém
povrchu zcela rozloZené do eluvialnich slind, tato svrchni vrstevni plocha p¥itom v hranicich lokality lezi
piiblizng 2,5 az 3,5 m pod terénem. Horninovy masiv je pfevazn& silné rozpukany. Kvartérni pokryv
daného podlozi je budovan néplavy Lou¢né a prilehlych vodoteti, s tim ze v ném prevladaji jemné az
sttedni pisky na bazi s pfimési térkd, misty jsou vsak vyvinuty polohy zemin soudrZnych, a to hlin a jild,
piipadné i hlinokalii. Jednd se o vyplii starych ramen feky, piipadné terénnich depresi, v recentu zpravidla
piekrytych navaZkou. Petrograficky profil v misté méFeni koncentraci radonu byl zjiStén ze sedmnacti
nasledujicich vpichi:

vpich J1:
0.0-0.3m  hnéda pis¢ité hlinita humdzni zemina
0.3-1.0m  pisek s jilovitou pfimé&si

vpich J2:
0.0-0.3m  hnéd4 piscit€ hlinitd humdzni zemina
0.3-1.0m  pisek s jilovitou pfimési

vpich J3:

0.0-0.3m  hnéda piscité hlinitd humdzni zemina
0.3-0.6m  pisek s hlinitou pfimési

0.6-1.0m  hnéda misty Seda a zlutd jilovité pis¢itd zemina

vpich J4:

0.0-03m  hnéda hlinité pis¢itd humoézni zemina
0.3-0.6m  zlutd misty Seda jilovit€ pis¢itd zemina
0.6-1.0m  Seda misty zluta jilovité piscitd zemina

vpich J5:
0.0-03m  hnéda hlinité pis¢itd humozni zemina
03-1.0m  pisek s jilovitou ptimési

vpich J6:

0.0-0.3m  hnéda hlinité pis¢itd humozni zemina
0.3-0.6m  pisek s hlinitou ptimesi

0.6-1.0m  piscité steérky s jilovitou pfimesi
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vpich J7:

0.0-0.5m
0.5-0.7m
0.7-1.0m

vpich J8:

0.0-03m
03-0.6m
06-1.0m

vpich J9:
0.0-03m
03-1.0m

vpich J10:
0.0-03m
03-0.6m
0.6-1.0m

vpich J11:
0.0-03m
03-0.6m
0.6-1.0m

vpich J12:
0.0-03m
03-0.7m
0.7-1.0m

vpich J13:
0.0-03m
03-1.0m

vpich J14:
0.0-0.3m
03-1.0m

vpich J15:
0.0-03m
0.3-0.6m
06-1.0m

vpich J16:
0.0-03m
03-1.0m

hnéda hlinité piscitd humoézni zemina
pisek s hlinitou pfimesi
pisek s jilovitou pfimeési

hnéda hlinité pis¢itda humdzni zemina
zluta misty Seda jilovité pis€itd zemina
pisek s jilovitou p¥imési

hn&da hlinité pis¢itd humo6zni zemina
pisek s jilovitou pfimési

hnéda hlinité pis¢itd humoézni zemina
pisek s hlinitou pfimési
pisek s jilovitou pfimési

hnéda hlinité pis¢itd humoézni zemina
pisek s hlinitou pfimési
hné&da jilovité piscita zemina

hnéda hlinité pis¢ita humdzni zemina
pisek s hlinitou piimési
hnéda jilovite piscitd zemina

hnéda hlinité pis¢itd humdzni zemina
pisek s jilovitou pfimési

hnéda hlinité pis¢itd humoézni zemina
pisek s jilovitou pfimési

hnéda hlinité pis¢itda humoézni zemina
pisek s hlinitou pfimé&si
piscité stérky s jilovitou primési

hnéda hlinité pis¢itd humdzni zemina
pisek s hlinitou piimési
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vpich J17:

0.0-0.5m  hné&d4 pis¢ité hlinitd humdzni zemina
0.5-09m  pisek s hlinitou pfimé&si

09-1.0m  piseks jilovitou pfimési

Rozmisténi vpichid je znazornéna v dispoziénim planku plochy zastavby (viz pfiloha II). Podle
odvozenych map radonového rizika se zdjmova plocha nachazi v poli s pfedpokladanym stfednim
radonovym indexem (rizikem).

Datum méieni: 8.-17.9.2021
Jméno méritele: R. Marek
Klimatické podminky: jasno az polojasno, teplota 20-28 °C, vitr do 5 m/s

PouZita metoda: méfeni bylo provedeno pristrojem LUK 3R dodavany firmou Specilni méfici metody
Praha v souladu s Doporucenim SUJB DR-RO-5.0 z prosince 2017 ,,Stanoveni radonového indexu
pozemku* piimym méfenim. Posouzeni plynopropustnosti a vysledné zatiidéni bylo provedeno podle
vyse uvedeného Doporugeni SUJB a podle CSN 73 1001. Piistroj LUK 3R byl ovéfen v Autorizovaném
metrologickém stiedisku pro méfidla objemové aktivity radonu a ekvivalentni objemové aktivity radonu
K113 v SUICHBO, v.v.i. P¥ibram - Kamenna (ovéfovaci list &islo 6187 vydany dne 30. 12. 2019 ¢.j.
SUJCHBO/4101/J-4.5.3/19/Vo s platnosti do 31. 12. 2021). Rozhodnuti o ud&leni povoleni k vykonavani
innosti zvlasté dalezitych z hlediska radiaéni ochrany bylo_Statnim ufadem pro jadernou bezpecnost
vydano pod eviden&nim &islem 227587 (&.j. SUJB/OPZ/8322/2008 ze dne 7. 4. 2008) na dobu
neurcitou.

Vysledky méFeni: Na predpokldadané plose zastavby (180 x 340 m) a v jeho bezprostfednim okoli (viz
dispozi¢ni planek) byl proveden detailni radonovy prizkum v siti 10 x 10 m. Pidni vzduch byl odebran
sondami z hloubky 0.8 m z celkem 624 méFicich bodl (1 fada po 28 méficich bodech, 4 fady po 29
méficich bodech, 1 fada po 33 mé&ficich bodech, 8 Fad po 34 méficich bodech a 5 fad po 35 méficich
bodech). Namé&fené hodnoty objemové aktivity radonu ??Rn v piidnim vzduchu byly nésledujici
(podrobné hodnoty jsou uvedené v ptiloze III):

rozsah hodnot 8.0 — 46.2 kBg/m’
aritmeticky pramér ay = 17.6 kBq/m3
medidn = 16.7 kBg/m’
smérodatna odchylka Say = 4.8 kBq/m3

IIL. kvartil = 21.5 kBg/m’

Z hloubky 0.8 m byl odebran vzorek pidy a byla stanovena hodnota zastoupeni jemnozrnnych ¢astic (F):

vpich J1 F(0.8 m) = 32.32% vpich J9 F(0.8 m) = 33.89%
vpich J2 F(0.8 m) = 35.42% vpich J10 F(0.8 m) =25.77%
vpich J3 F(0.8 m) = 58.68% vpich J11 F(0.8 m) = 47.48%
vpich J4 F(0.8 m) = 64.04% vpich J12 F(0.8 m) = 48.48%
vpich J5 F(0.8 m) =22.34% vpich J13 F(0.8 m)=29.71%
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vpich J6 F(0.8 m) = 23.71% vpichJ14  F(0.8 m) = 25.33%

vpich J7 F(0.8 m) = 30.15% vpichJ15  F(0.8 m)=21.00%

vpich J8 F(0.8 m) = 31.01% vpichJ16  F(0.8 m)=20.93%
vpichJ17  F(0.8 m)=22.96%

Na zéklad€ stanoveni jemnozrnné frakce odebraného vzorku pidy a subjektivniho posouzeni odporu
pidniho vzduchu p#i odb&ru vzorku pidniho vzduchu zafazuji pidu do kategorie se stfedni
plynopropustnosti zakladovych ptd.

Zaveér:

Na zdkladé piimého méfeni hodnot objemové aktivity radonu v piidnim vzduchu, odborného
posouzeni plynopropustnosti zdkladové piidy a geologie podloZi zatazuji, podle tabulky v piiloze I., Cast
stavebni parcely &. 1495/10 az 1495/50 a 1543/16 az 1543/49 pro stavbu 75 rodinnych domil DaSice - Na
Valech (viz situaéni planek) v katastru Dasice, obec Dasice, okres Pardubice jako pozemek se

stfrednim radonovym indexem

ve smyslu zakona &. 263/2016 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist, a vyhlasky SUJB &. 422/2016 Sb.
o radia¢ni ochran¢ a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

Komentdi: Zpiisob ochrany stavby proti radonu z geologického podloZi je detailné popsdn v CSN 73
0601 a vychdzi z vySe stanoveného radonového indexu plochy zdstavby a pripadné projektantem
stanovenym radonovym indexem stavby.

Jarmila Markova - RADONOVY SERVIS

-

Haviigkova 1 7 )

53701 Chrudim / / / .
£0: 64813003, .mall e, semis@ p./ . /
1CO: 98, e-mail: raden_seryi v ny.f:;/ / / /

, REUT” ] UL
ViRandubiciehie s = on At St e s g o e R s ) TETV R Pr—
dne 20. 9. 2021 sstatutdrniho zéstupce " Ing. René MAREK
Jarmila Markova
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Priloha L.

Tabulka:
Stanoveni radonového indexu zakladovych pid plochy zastavby na zaklade ptimého méFeni objemovych
aktivit ““’Rn (OARn) v ptidnim vzduchu a ur&eni plynopropustnosti zékladové pady.

Radonovy - ) .
X vy Hodnota III. kvartilu OARn v pudnim
index plochy 2
y vzduchu v kBqg/m
zastavby
NIzKY = 30 < 20 20
STREDNI 30 - 100 20 = 7.0 10 - 30
VYSOKY > 100 =70 > 30
Kategorie
plynopropustnosti nizka Stredni Vysoka
pudy
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Priloha II.

Katastralni mapa:
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Dispoziéni planek s vyznacenim provedenych vpicht J1 —J17:
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Vysledky méfeni OARn pro stavbu rodinnych domu v Dasicich
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